
ÎÎÎ ÒÊ ÀÐÃÎÑ ÒÐÅÉÄ

w
w

w
.a

rg
o

s
-

tr
a

d
e

.c
o

m

6 7

//

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

5

4 2

4

Условия эксплуатации
+ +5 +

Условия храненияВесРасчетное время
работы на отказ

5

Тип подключения: Внимание! Источник питания светодиодов не имеет гальванической 
развязки от сети! Запрещается эксплуатировать светильник без 
рассеивателя! Все работы по подключению светильника должны 
осуществляться при отключенной сети.
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 «СТАНДАРТ-ЖКХ» LED

3.
 Монтажный антивандальный кронштейн

Материал полиэтилен.
Конструкция кронштейна предусматривает 
универсальное крепление светильника, в том 
числе на существующие места крепления на 
стене или потолке, и подходит для любого
типа проводки (скрытая или открытая)

1.
Декоративная рамка
Крепит герметичный световой модуль 
(IP54) к монтажному антивандальному 
кронштейну антивандальными 
винтами. Материал рамки пластик ABS

2. 
Герметичный световой модуль (IР54)
- антивандальный линзовой рассеиватель
(обеспечивает равномерное свечение без
слепящего эффекта); материал SAN
- уплотнительная прокладка,
(обеспечивает герметизацию светильника
и повышает степень его защиты до IР54);
материал резина
- световой модуль
(на одной плате: светодиоды + LED драйвер)
- алюминиевый радиатор
(обеспечивает отвод тепла от светодиодов)
- гермоввод (обеспечивает герметичный
(IР54) вывод провода ПВС-Тн г(А)-LS 3*0,5)
- провод для подключения к сети (длина 300 мм)

Многочисленные отзывы потребителей
о предыдущих моделях светильников ЖКХ 
позволили нам создать демократичный дизайн 
домовых светодиодных светильников  
«Стандарт-ЖКХ», который стал правильным 
сочетанием формы, функциональности, качества, 
экологичности и низкой цены.
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Серия светильников «ЭКОНОМ-ЖКХ» LED
с дежурным режимом  – ценовой лидер России
в категории светодиодных светильников ЖКХ,
используемых для освещения мест общего пользования,
в которых всегда отсутствует естественное освещение. 
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 Антивандальная  декоративная рамка 
После крепления саморезами 
светильника к стене или потолку 
антивандальная рамка плотно 
защелкивается в светильник, скрывая 
места крепления светильника к стене, 
визуально образуя вместе с корпусом 
светильника единое целое.

2

Монтажный провод для подключения 
светильника к питающей сети
-  на конце провода установлена 
клеммная винтовая колодка 

3

ñ äåæóðíûì ðåæèìîì

â 5 ðàç ñíèæàåòñÿ
ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè
ïðè îñâåùåíèè ïîäúåçäîâ
благодаря наличию дежурного режима работы светильников 

äåæóðíûé ðåæèì

В дежурном режиме светильник потребляет 1,4 Вт 
( как ЛОН 5 Вт).
При появлении звука шагов, разговоров,
он включается на полную мощность. После удаления 
источника звука светильник снова переходит в дежурный 
режим освещения.
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Световой модуль (IР20) в пласт-
массовом корпусе квадратной формы
- антивандальный линзованный
рассеиватель (обеспечивает
равномерное свечение без слепящего
эффекта), материал SAN
- интеллектуальный световой модуль (на
одной плате: светодиоды + LED драйвер
с джурным режимом
- пластиковый радиатор, являющейся
тыльной внешней стороной
светильника (обеспечивает отвод
тепла от светодиодов).
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